




















































































REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

SITUACIJA

VODOVOD I KANALIZACIJA, Mj. 1:250

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE
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NAPOMENA:

Sve visinske kote nivelete kanalizacije ovog projekta vezane su na visinske

kote iz projekta ulične kanalizacije izrađenom od strane TEGRA Čakovec.

Prije izvedbe bilo kakvih radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije

obavezno sve visinske kote provjeriti i uskladiti sa projektom ulične kanalizacije,

odnosno izvedenom uličnom kanalizacijom.

Vodovod sanitarno pitke vode

Oborinska kanalizacija građevine

Fekalna kanalizacija 1. etape

LEGENDA VODOVODA I KANALIZACIJE:

Fekalna kanalizacija 2. etape

173˙81
Postojeće kote terena

173˙80
Nove kote terena

173˙65

Nove kote asfalta

173˙80
Nove kote opločenja

Oborinska zauljena kanalizacija s parkirnih površina 1. etape
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Vodomjerno okno

  1. Etapa
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Upojni bunar

Upojni bunar

Upojni bunar

Upojni bunar

Separator Q = 20 l/s

PEHD DN 50 mm Hv

postojeći priključak

PEHD DN 32 mm Hv

Upojni bunar
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NATKRIVENA

TERASA

ZGRADA NK

NEDELJANEC

2.2.a

2.2.b

1.2.a.

1.2.b

1.2.d

1.3.

2.1.

2.3.
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2. etapa1. etapa

prijedlog parcelacije

ograda

767/1

764/3

međa prema katastru

broj predmetne katastarske čestice

broj susjedne katastarske čestice

visinska kota - postojeće

 zelene površine

prometne, pješačke i manipulativne plohe

P34

P20

LEGENDA:

Tlocrtna površina dogradnje

tribina                                    =       234,75 m²

Parking:  84  parkirnih mjesta

Površina zelenila                      = 16.615,82 m²

Površina novoformirane

kč.br. 763/2                              =  22.254,60 m²

Izgrađenost parcele

823,70 / 22.436,14                  =          3,67 %

15.684,0 / 22.436,14                    =   69,91 %

Tlocrtna površina postojeće

zgrade NK Nedeljanec       =       190,12 m²

Tlocrtna površina zgrade

vatrogasnog centra =       275,83 m²

Tlocrtna površina nadstrešnice

uz sportske terene =       108,00 m²

Tlocrtna površina nadstrešnice

za bicikle =        15,00 m²
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Kdo 172˙66

Fekalna kanalizacija 2. etape koja se ukida

PEHD DN 25 mm Hv

Upojni bunar

postojeće vodomjerno okno

PEHD DN 50 mm Hv

postojeći vodovod

PEHD DN 50 mm Hv

postojeći vodovod

PEHD DN 50 mm Hv

postojeći vodovod

Oborinska kanalizacija s prometnih površina 2. etape

Oborinska zauljena kanalizacija s parkirnih površina 2. etape

Postojeći vodovod sanitarno pitke vode

                 ± 0.00 = 174˙00

-0.10 = 173˙90

                 ± 0.00 = 174˙00

PEHD DN 20 mm Hv

Zasunsko okno

PEHD DN 20 mm Hv

PEHD DN 20 mm Hv
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PVC DN 160 mm

1%

1
%

Lijevano željezna fontana

s ventilom za pitku vodu

protuvandalske izvedbe

                 -0.15 = 173˙85

MMXX-18-E2

mjerilo              datum

tehn. dnevnik   list broj     

09.2021.

zajednička oznaka projekta

MMXX-18-E2-ZOP

"ARHIA" d.o.o.

konzalting i inženjering 

trg.društvo za projektiranje,

VARAŽDIN

sadržaj

                 ± 0.00 = apsolutna kota 174˙00

građevina 

suradnik

građevine

lokacija 

investitor

Trg  sv. Vida 9, 42205 Vidovec

Općina Vidovec

Mladen Kobal, dipl. ing. građ.

kč.br.763/2, k.o. Nedeljanec

projektant

glavni projektant Darko Brezovec, dipl.ing.arh.

zahvat

Etapna rekonstrukcija te gradnja novih pratećih sadržaja

Darko Perić, građ. tehn.

Športska ulica 23, Nedeljanec, Vidovec

vrsta projekta
Glavni građevinski projekt - hidroinstalacije

postojećeg sportsko - društvenog centra Nedeljanec

2.etapa - Rekonstrukcija i dogradnja sportske građevine

(zgrada NK Nedeljanec) i vanjskih sportskih terena

Rekonstrukcija zgrade javne namjene

(zgrada NK Nedeljanec)

S8

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VANJSKIH

SPORTSKIH TERENA

2.2.

Rekonstrukcija  rukometnog i teniskog igrališta2.2.a

2.2.b

2. etapa

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE-

DOGRADNJA TRIBINA

2

Rekonstrukcija   pomoćnog nogometnog  terena

REKONSTRUKCIJA  POMOĆNOG IGRALIŠTA ZA

NOGOMET,  RUKOMETNOG I TENISKOG IGRALIŠTA

REKONSTRUKCIJA PARKIRALIŠTA

  ZGRADA NK NEDELJANEC

Postojeća zgrada NK Nedeljanec

Rekonstrukcija natkrivene terase

i dogradnja tribina

izgradnja nadstrešnice za bicikle

2.1.

2.3.

PVC DN 200 mm

2%



PEHD DN 25 mm Hv

postojeća sabirna jama

se ukida, ruši i zatrpava
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postojećeg

vodomjernog

okna

PEHD DN 20 mm Hv

Lijevano željezna fontana

s ventilom za pitku vodu

protuvandalske izvedbe

PP DN 75 mm

     I = 3%

Lijevano željezna rešetka

u sklopu fontane za piće

protuvandalske izvedbe

PEHD DN 50 mm Hv

postojeći vodovod

PEHD DN 50 mm Hv

postojeći vodovod

PEHD DN 20 mm Hv

PEHD DN 20 mm Hv

Zasunsko okno

PEHD DN 20 mm Hv

PVC DN 125 mm

2,5%

Vkv-1
PVC DN 200 mm

2%

postojeća kanalizacija

koja se spaja na novu

postojeća kanalizacija

koja se spaja na novu

postojeća kanalizacija

koja se spaja na novu

postojeća kanalizacija

koja se spaja na novu

postojeće R.O. se

ukida, ruši i zatrpava

postojeće R.O. se

ukida, ruši i zatrpava

Kdc -1.35/-0.15

UKUPNA NETTO POVRŠINA PRIZEMLJA

vrsta prostora

zatvoreni prostor

UKUPNA BRUTTO POVRŠINA PRIZEMLJA

373,48 271,32

površina [m²]

bez koef. sa koef.

0,50

5,69

1,00

1,00

1,00

6

7

8

9

1

2 hodnik

br.

3

4 tuševi 1

1,00

kamen

1,36
1,00

5 WC 1

1,00

kotlovnica

natkriveni ulazni prostor 1,70

kamen

ker. pločice

ker. pločice

svlačionica 1 1,00

kamen

1,00
10 svlačionica 3

1,00
11

estrih

hodnik

1,00
12

estrih

spremište

1,00
13

ker. pločice

predprostor

1,00
14

ker. pločice

WC 3

1,00
15

ker. pločice

WC 4

49,45
1,00

16

kamen

dvorana

136,0517 natkrivena terasa

tuševi 2

WC 2

svlačionica 2

ker. pločice

ker. pločice

ker. pločice

kamen

kamen

0,50

3,40

19,55 19,55

21,20

5,69

1,36

21,20

1,00

5,25

5,61

4,61

7,18

3,94

1,39

1,39

5,69

1,36

49,45

21,20

5,69

1,36

21,20

5,25

5,61

4,61

7,18

3,94

1,39

1,39

68,03

površina [m²]

bez koef. sa koef.

natkrivena terasa

natkriveni ulazni prostor

1,00

0,00

0,00
143,00

186,04

4,08

186,04

0,00

0,00

1,00

18

ker. pločice

WC inv

19 kotlovnica

20

beton

21,3621

3,73 3,26

8,33

spremište

spremište

ker. pločice

beton

beton

0,75

     1,00

0,75,  0,00

18,48
1,00

18,48

zatvoreni prostor ispod tribina h>2,0 m

18,9123,21

30,86 16,94

     1,00

0,75,  0,00

     1,00

0,75,  0,00

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

TLOCRT TEMELJA I PRIZEMLJA, Mj. 1:100

VODOVOD I KANALIZACIJA

1:100

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE

NAMJENE-TLOCRT TEMELJA I PRIZEMLJA

VODOVOD I KANALIZACIJA

MMXX-18-E2

mjerilo              datum

tehn. dnevnik   list broj     

09.2021.

zajednička oznaka projekta

MMXX-18-E2-ZOP

"ARHIA" d.o.o.

konzalting i inženjering 

trg.društvo za projektiranje,

VARAŽDIN

sadržaj

                 ± 0.00 = apsolutna kota 174˙00

građevina 

suradnik

građevine

lokacija 

investitor

Trg  sv. Vida 9, 42205 Vidovec

Općina Vidovec

Mladen Kobal, dipl. ing. građ.

kč.br.763/2, k.o. Nedeljanec

projektant

glavni projektant Darko Brezovec, dipl.ing.arh.

zahvat

Etapna rekonstrukcija te gradnja novih pratećih sadržaja

Darko Perić, građ. tehn.

Športska ulica 23, Nedeljanec, Vidovec

vrsta projekta
Glavni građevinski projekt - hidroinstalacije

postojećeg sportsko - društvenog centra Nedeljanec

2.etapa - Rekonstrukcija i dogradnja sportske građevine

(zgrada NK Nedeljanec) i vanjskih sportskih terena

Rekonstrukcija zgrade javne namjene

(zgrada NK Nedeljanec)

PC ø 15 mm Hv

Kdc -0.15/+0.40

Kdc -1.35/-0.15

PC ø 15 mm Hv

PEX DN 16 mm Hv

PEX DN 20 mm Hv

Kdc -1.35

Kdc -1.35

Kdc -0.80
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Vkv-1

PVC DN 125 mm

2,5%
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UKUPNA NETTO POVRŠINA POTKROVLJA 363,98 245,41

površina [m²]

bez koef. sa koef.

7,32

6

1

2 spremište 1

br.

3

4 spremište 2

1,00

beton

8,00
1,00

5 ured

1,00

stubište

beton

laminat

prostor za sastanke 1,00

lođa

beton

beton

4,75

72,77

30,96

4,57

ker. pločice

1,00

6,10

7,32

8,00

4,75

72,77

30,96

vrsta prostora

zatvoreni prostor  h>2,0 m

UKUPNA BRUTTO POVRŠINA POTKROVLJA

površina [m²]

bez koef. sa koef.

lođa

1,00

0,00

136,42

7,31

136,42

0,00

natkrivena terasa i tribine
0,00

234,08 0,00

8

135,527 natkrivena terasa

beton

natkrivene tribine 49,2898,56

67,76

beton

0,75

0,50

0,50

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

TLOCRT POTKROVLJA I KROVA, Mj. 1:100

KANALIZACIJA

1:100

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE

NAMJENE-TLOCRT POTKROVLJA I KROVA

KANALIZACIJA

MMXX-18-E2

mjerilo              datum

tehn. dnevnik   list broj     

09.2021.

zajednička oznaka projekta

MMXX-18-E2-ZOP

"ARHIA" d.o.o.

konzalting i inženjering 

trg.društvo za projektiranje,

VARAŽDIN

sadržaj

                 ± 0.00 = apsolutna kota 174˙00

građevina 

suradnik

građevine

lokacija 

investitor

Trg  sv. Vida 9, 42205 Vidovec

Općina Vidovec

Mladen Kobal, dipl. ing. građ.

kč.br.763/2, k.o. Nedeljanec

projektant

glavni projektant Darko Brezovec, dipl.ing.arh.

zahvat

Etapna rekonstrukcija te gradnja novih pratećih sadržaja

Darko Perić, građ. tehn.

Športska ulica 23, Nedeljanec, Vidovec

vrsta projekta
Glavni građevinski projekt - hidroinstalacije

postojećeg sportsko - društvenog centra Nedeljanec

2.etapa - Rekonstrukcija i dogradnja sportske građevine

(zgrada NK Nedeljanec) i vanjskih sportskih terena

Rekonstrukcija zgrade javne namjene

(zgrada NK Nedeljanec)

Vkv-1

Vkv-1
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PRESJEK:

120
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2020 20

2
0
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0

6
0

3
0

Penjalice ø 20 mm

Cementni mort ili beton

Lijevano željezni poklopac svijetle veličine

60 x 60 cm, razred opterećenja B 125 sa

jednostrukim zaključavanjem i ključem

Beton C 25/30 za

ugradbu poklopca

TLOCRT:

3

2

1

Kuglasti protočni ventil ø 20 mm s ispustom  kom 1

Drenažni šljunak

4

Drenažni šljunak

6

20 80

8
0

4
0

2
0

2
0

1
2
0

4
0

1
8
0

Prijelazni komad s PEHD DN 50 mm na pocinčanu cijev ø 40 mm  kom 2

5

5

4

PEHD DN 25 mm

za kotlovnicu

PEHD DN 25 mm

za fontanu

1

1

2

4

3

5

PC ø 40 mm

PEHD DN 40 mm

postojeći vodovod

PEHD DN 40 mm

postojeći vodovod

Vodonepropusni

beton C 25/30

6
Betonsko postolje veličine 15 x 20 x 38 cm iz betona C 16/20  kom 1

6

Prijelazni komad s PEHD DN 25 mm na pocinčanu cijev ø 20 mm  kom 1

Kuglasti protočni ventil ø 15 mm s ispustom  kom 1

Prijelazni komad s PEHD DN 20 mm na pocinčanu cijev ø 15 mm  kom 1

PEHD DN 25 mm

za kotlovnicu

MMXX-18-E2

mjerilo              datum

tehn. dnevnik   list broj     

09.2021.

zajednička oznaka projekta

MMXX-18-E2-ZOP

"ARHIA" d.o.o.

konzalting i inženjering 

trg.društvo za projektiranje,

VARAŽDIN

sadržaj

                 ± 0.00 = apsolutna kota 174˙00

građevina 

suradnik

građevine

lokacija 

investitor

Trg  sv. Vida 9, 42205 Vidovec

Općina Vidovec

Mladen Kobal, dipl. ing. građ.

kč.br.763/2, k.o. Nedeljanec

projektant

glavni projektant Darko Brezovec, dipl.ing.arh.

zahvat

Etapna rekonstrukcija te gradnja novih pratećih sadržaja

Darko Perić, građ. tehn.

Športska ulica 23, Nedeljanec, Vidovec

vrsta projekta
Glavni građevinski projekt - hidroinstalacije

postojećeg sportsko - društvenog centra Nedeljanec

2.etapa - Rekonstrukcija i dogradnja sportske građevine

(zgrada NK Nedeljanec) i vanjskih sportskih terena

Rekonstrukcija zgrade javne namjene

(zgrada NK Nedeljanec)

UPOJNI BUNAR,

INTERNO ZASUNSKO OKNO I

KANALSKI SLIVNIK S REŠETKOM, Mj. 1:25

PVC DN 160 mm

PRESJEK:

TLOCRT:

PVC DN 160 mm
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Lijevano željezna kanalska rešetka veličine

40 x 40 cm, razred opterećenja D 400

Fazonski komad tipa PVC KGF

s pripadajućom brtvom

Tipizirane betonske cijevi ø 50 cm

Beton C 12/15

KANALSKI SLIVNIK S REŠETKOM
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Cementni mort ili beton

Lijevano željezni poklopac svijetle veličine

60 x 60 cm, razred opterećenja B 125 i D 400

PVC DN 160 mm

Betonski temelj iz betona C 25/30

HDPE korugirana perforirana ili armirano betonska perforirana cijev ø 120 cm

Armirano betonska ploča iz betona C 25/30

Prani krupni šljunak - batuda
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UPOJNI BUNAR
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UPOJNI BUNAR, INTERNO

ZASUNSKO OKNO I KANALSKI

SLIVNIK S REŠETKOM

INTERNO ZASUNSKO OKNO
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D
N

OKNO DN 60 cm

dubine H do 100 cm

H

D
N

OKNO DN 80 cm

dubine H do 150 cm

Cementni mort ili beton

Betonski prsten

Brtva ø 60 cm

Priključak "in situ

ø 110,160 ili 200 mm

Cementni mort ili beton

Lijevano željezni poklopac svijetle

veličine ø 60 cm, razred opterećenja

B 125 i D 400

Betonski prsten

Brtva ø 60 cm

Priključak "in situ

ø 110,160 ili 200 mm

REVIZIJSKO OKNO VANJSKE

KANALIZACIJE, Mj. 1:25

H

REVIZIJSKO OKNO  VANJSKE

KANALIZACIJE

H

D
N

OKNO DN 100 cm

dubine H preko 150 cm

Cementni mort ili beton

Betonski prsten

Brtva ø 60 cm

Priključak "in situ

ø 110,160 ili 200 mm

Lijevano željezni poklopac svijetle

veličine ø 60 cm, razred opterećenja

B 125 i D 400

1:25

MMXX-18-E2

mjerilo              datum

tehn. dnevnik   list broj     

09.2021.

zajednička oznaka projekta

MMXX-18-E2-ZOP

"ARHIA" d.o.o.

konzalting i inženjering 

trg.društvo za projektiranje,

VARAŽDIN

sadržaj

                 ± 0.00 = apsolutna kota 174˙00

građevina 

suradnik

građevine

lokacija 

investitor

Trg  sv. Vida 9, 42205 Vidovec

Općina Vidovec

Mladen Kobal, dipl. ing. građ.

kč.br.763/2, k.o. Nedeljanec

projektant

glavni projektant Darko Brezovec, dipl.ing.arh.

zahvat

Etapna rekonstrukcija te gradnja novih pratećih sadržaja

Darko Perić, građ. tehn.

Športska ulica 23, Nedeljanec, Vidovec

vrsta projekta
Glavni građevinski projekt - hidroinstalacije

postojećeg sportsko - društvenog centra Nedeljanec

2.etapa - Rekonstrukcija i dogradnja sportske građevine

(zgrada NK Nedeljanec) i vanjskih sportskih terena

Rekonstrukcija zgrade javne namjene

(zgrada NK Nedeljanec)

47



UPOJNI BUNAR, Mj. 1:50

1:50

UPOJNI BUNAR
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PVC DN 200 mm

Betonski blok 40 x 20 x 20 cm

PVC DN 200 mm

Beton C 25/30 za ugradbu poklopca

Lijevano željezni poklopac svijetle veličine

60 x 60 cm, razred opterećenja B 125

-  0.10

Betonski blok 40 x 20 x 20 cm
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Betonski temelj C 25/30

Armirano betonska ploča iz betona C 30

Prani krupni šljunak - batuda

Prani krupni šljunak - batuda

Prani krupni šljunak - batuda
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PP DN 75 mm

MMXX-18-E2

mjerilo              datum

tehn. dnevnik   list broj     

09.2021.

zajednička oznaka projekta

MMXX-18-E2-ZOP

"ARHIA" d.o.o.

konzalting i inženjering 

trg.društvo za projektiranje,

VARAŽDIN

sadržaj

                 ± 0.00 = apsolutna kota 174˙00

građevina 

suradnik

građevine

lokacija 

investitor

Trg  sv. Vida 9, 42205 Vidovec

Općina Vidovec

Mladen Kobal, dipl. ing. građ.

kč.br.763/2, k.o. Nedeljanec

projektant

glavni projektant Darko Brezovec, dipl.ing.arh.

zahvat

Etapna rekonstrukcija te gradnja novih pratećih sadržaja

Darko Perić, građ. tehn.

Športska ulica 23, Nedeljanec, Vidovec

vrsta projekta
Glavni građevinski projekt - hidroinstalacije

postojećeg sportsko - društvenog centra Nedeljanec

2.etapa - Rekonstrukcija i dogradnja sportske građevine

(zgrada NK Nedeljanec) i vanjskih sportskih terena

Rekonstrukcija zgrade javne namjene

(zgrada NK Nedeljanec)
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